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Automatische Separationstore im Kuhstall sparen
Arbeit und Zeit

Mit automatischen Separationseinrichtungen am Ubergng vom Melkstand zum Stall
lassen sich Einzeltiere ohne zuséatzlichen Arbeitsbvand von der Milchvieherde
trennen.

Das Ausselektieren von einzelnen Kuhe aus der Hstdesbesondere in wachsenden und
grof3en Bestanden oft mit erheblichem Aufwand vediean Die bendtigte Arbeitszeit pro

Kuh und Jahr steigt an.

Um das Trennen von Tieren aus der Gruppe zu et&ithbieten sich automatische

Selektionseinrichtungen an. Diese befinden sichUdmargang vom Melkstand zum Stall,

so dass die Kuhe diese zwangslaufig passieren miBss Selektionstor ist mit einer

Antenne ausgestattet, die zur Tiererkennung dient.

Bereits im Melkstand oder am PC gibt der Milchvialsér anhand eines Codes vor, welche
Tiere oder Tiergruppen aussortiert werden solleesBind beispielsweise Kihe, die zur
Besamung anstehen, Frischabkalber sowie Tiere, Terarzt vorgestellt oder behandelt
werden missen. Im Selektionstor werden die so wagibken Kihe an ihrem Transponder
oder Prazisionspedometer identifiziert und autoscatin einen bestimmten Stallabschnitt
wie den Transitbereich oder in eine Behandlungsbaubselektiert.

Der Landwirt benétigt keine zusatzliche Arbeitsz&it diese ManagementmalRnahme,
sondern kann ganz bequem vom Melkstand oder BU® d@ie jeweiligen Tiere
vorbestimmen. Eine zusatzliche Arbeitskraft zumnhien der Kiihe von der Herde entfallt
ebenfalls.



In grol3en Bestanden bietet sich neben der autachatis Selektion ein spezieller
Behandlungsstand im Separationsraum an, in dem emehrKihe in einer
Fischgratenanordnung hintereinander stehen. So ekbmrbeitsgdnge wie Besamung
sowie tierarztliche Kontrollen oder Behandlungensevelich effektiver erfolgen. Auch
eine ausreichende Arbeitssicherheit ist in dieseshaBdlungsstand gewahrleistet, da die
Kihe komplett fixiert sind. Dies ist zum Beispietilm Festsperren im Fressgitter nicht

gegeben.
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