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Könner melken mit Verstand...

Flowmatic S 
Abnahmeautomatik mit integriertem Stimulationspuls

Vollständiges und automatisches Anrüsten    
Exaktes Abtasten des Milchflusses

Sicheres und präzises Abnehmen 
der Melkzeuge



Ja, ich interessiere mich für  

von Lemmer-Fullwood

Flowmatic S
---------------------------------------------------------------

Arbeitszeit effizienter gestalten…

Die Gesamtarbeitszeit pro Kuh und Jahr wird 
maßgeblich vom täglichen Aufwand für das 
Melken beeinflusst. 
Daher gilt es, diesen Bereich bei hohem Arbeits-
komfort so effizient wie möglich zu gestalten. 

Die Abstimmung der Melktechnik auf die 
physiologischen Gegebenheiten der Kuh sichert 
dabei die Eutergesundheit der gesamten Herde.

…mit der 
Abnahmesteuerung.
Optimale Voraussetzungen dafür bietet Ihnen 
die FLOWMATIC S Abnahmesteuerung. Sie vereint 
die Stimulationspulsation für das automatische 
Anrüsten der Kühe mit der automatischen 
Abnahmesteuerung.

Intensive Stimulation 

vor dem Melken…
Für eine schnelle und vollständige Milchhergabe ist 
die Vorstimulation der Kühe eine wichtige Voraus-
setzung. Dies gilt für Tiere aller Leistungsgruppen 
gleichermaßen. Auch bei Hochleistungskühen muss 
eine gute Eutervorbereitung zum Erzielen einer hohen 
Melkbereitschaft erfolgen.

Mit der Stimulationspulsation von FULLWOOD 
ist ein vollständiges und automatisches Anrüsten 
der Kühe zur Erhöhung der Melkbereitschaft 
gegeben, ohne dass zusätzliche Arbeitszeit dafür 
anfällt. Für einen definierten und konstanten Zeit-
raum werden im Hochfrequenzbereich Druck-
wechselreize auf der Oberfläche der Zitzen erzeugt. 

Automatisch und 

schonend Abnehmen
Die FLOWMATIC S Abnahmesteuerung ermöglicht die 
automatische und schonende Abnahme des Melk-
zeuges. Der Milchfluss wird durch Nutzung modernster 
Mikroprozessor-Technik präzise abgetastet.

Wird im Automatikbetrieb der Milchfluss-Schwellenwert 
von zum Beispiel 200 g/Min. unterschritten, erfolgt die 
Abnahme des Melkzeuges. So werden Blindmelkzeiten 
wirksam verhindert. Durch unempfindliche Sensor-
Drucktasten kann die Abnahme wahlweise auf Hand- 
oder Automatikbetrieb geschaltet werden.

Milchfluss wird überwacht
Drei Leuchtdioden geben permanent Auskunft über 
den exakten Milchfluss. Außerdem wird die Melkdauer 
tierindividuell auf dem Display  sekundengenau ange-
zeigt. Abweichungen in der erwarteten Melkgeschwin-
digkeit werden direkt erkannt. Mit FLOWMATIC S ist je-
derzeit sicher gestellt, dass nur ordnungsgemäß ausge-
molkene Kühe den Melkstand verlassen. Für ein noch 
effizienteres Melken können Sie die Abnahmesteuerung 
mit dem Schnellstartsystem LIFT ́ N GO! kombinieren. 
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