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Melkstandkonzept von Fullwood des Arbeitshereiches
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...denn es geht um mebhr, als nur um die Milch.
www.lemmer-fullwood.com



Beste Arbeitsbedingungen beim Melken...

Der Fischgratenmelkstand ist weltweit die am weitesten verbreitete
Melkstandform. Die Tiere stehen in Gruppen entlang der Melker-
grube.

Ein zUgiger Ein- und Austrieb der Tiere sowie die hervor-
ragende Erreichbarkeit der Euter zeichnen FULLWOOD-
Melkstaénde besonders aus.

Die Konstruktion ist tiergerecht und die Arbeitsverhdaltnisse
fur den Melker sind optimal.

Die integrierte blendfreie Beleuchtung des Euterbereiches
sorgt fir eine besonders angenehme Arbeitsatmosphére.
Melkstand unterkellert

Variable
Positionierung

im Melkstand:

Der Abstand zwischen den
Melkzeugen bzw. die Entfernung
von Euter zu Euter ist variabel

gestaltbar.

Sie liegt zwischen 76 cm

(steile Fischgrate) und 120 cm
(Langstand).

Ob Basisausstattung oder
Vollausstattung:

allen FULLWOOD-Fischgraten-
melksténden ist die klare
aufgerdumte LinienfGhrung
gemeinsam.

Ausstattung:
Alle FULLWOOD Melksténde

sind in den Ausstattungsvarianten
"Premiumline, Megaline,
Speedline und Easyline"

verfugbar.
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