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Für höher leistende Herden bzw. Rassen stehen 
speziell entwickelte Zitzengummis zur Verfü-
gung, die mit ihrer Kopfform und der konischen 
Schaftauslegung während der gesamten Milch-
hergabe stützend wirken. Das Melkzeuggewicht 
unter Einbezug der abführenden Schläuche, die 
Wirkeigenschaften der Zitzengummis und die 
Pulssteuerung sorgen für gutes Ausmelken, da 
Melkzeugklettern verhindert wird.
Spezielle Gummimischungen, sowie die 
konstruktive Wandstärkendefinition sind ein 
konsequenter technischer
Mehraufwand, dessen messbarer
Nutzen in Kombination mit der
Hochfrequenzstimulation und 
milchflussabhängiger 
Pulsphasenmodulation 
deutlich wird.

Mit der simultanen Puls-
steuerung werden auf das 
zitzenendige Vakuum positiv 
wirkende Zyklen erzeugt. Auch 
wird durch die Gleichtakt-
pulsation die Gefahr für 
Rückspray verhindert.

---------------------------------------------------------------
Ja, ich interessiere mich für das Synergiemelkzeug 

von Lemmer-Fullwood

Bei der Entwicklung des Fullwood Synergiemelkzeuges 

wurde neben der Optimierung aller melkrelevanten 

Faktoren besonderer Wert auf Handhabbarkeit 

und Bedienungskomfort gelegt.

Viele hunderttausende Melkzeuge dieser Konzeption in 

Verbindung mit der speziell abgestimmten Pulsation, 

haben den Ruf für schnelles und zugleich schonendes 

Melken im Markt gefestigt. 

…mit dem Synergiemelkzeug
                 .

Das Clearflow-Milchsammelstück wurde in Zu-
sammenarbeit mit der Technischen Universität 
München entwickelt. Eine besondere innere 
Formgebung stellt sicher, dass bei einem 
Volumen von ca. 350 cm³,  Durchflussraten 
von über 14 kg pro Minute ohne Beein-
trächtigung ermöglicht werden.
Der Dom mit den Einlassnippeln ist aus 
dickwandigem, hochglanzpoliertem Edelstahl 
hergestellt. Bruchbeschädigungen sind somit 
ausgeschlossen.

Der Milchabfluss von 17 mm wird mit und 
ohne automatischer Vakuumabsperrung 
geliefert. Der zentrale Pulsverteilerblock dient 
der Aufnahme und Positionierung des 
Hebelhakens mit Ringöse, in der Funktions-
einheit mit automatischer Melkzeugabnahme.
Die Lage in der Warteposition wird damit 
weitestgehend optimiert.
Für die Bestückung stehen Kombinations-
möglichkeiten aus 17 unterschiedlichen Zitzen-
gummis und 6 unterschiedlichen Edelstahl-
hülsen zur Verfügung. Somit kann auch auf 
extreme Situationen in einer Milchviehherde 
konfiguriert werden. 

Beste Handhabbarkeit und Bedienungskomfort…
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