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Das moderne Messsystem EASY-FLOW-Milkmeter
er-möglicht die automatische Erfassung von Milch-
menge und Leitwert während jeder Melkzeit. Die 
Bauweise des Milkmeters garantiert genaue 
Messwerte, die nicht von der Schaumbildung der 
Milch beeinflusst werden können. Das EASY-FLOW-
System bietet zudem eine exzellente Vakuum-
Stabilität. Für die monatliche Milchprobennahme 
lassen sich die Probenröhrchen ohne großen 
Arbeitsaufwand  an das Milkmeter anschließen. Das 
EASY-FLOW-System ist wegen seiner sicheren 
Funktionsweise vom Internationalen Komitee für 
Milchleistungsprüfungen in der Tierproduktion (ICAR) 
anerkannt.  

Die automatisierte Milchmengenerfassung liefert 

bereits während des Melkens wichtige Hinweise auf 

den Zustand und das Leistungspotenzial jeder 

einzelnen Kuh. 

Störungen des Wohlbefindens lassen sich dadurch 

frühzeitig erkennen. 

In Kombination mit der automatischen Leitwertmessung 

ergeben sich darüber hinaus vielfältige Auswertungs-

möglichkeiten.

Milchmenge und Leitwert automatisch erfassen

Das EASY-FLOW-Melkplatzterminal steuert die
Pulsation des Melkzeuges und bietet eine schnelle
Übersicht über die wichtigsten Kuhdaten.
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Die Bedienoberfläche beinhaltet einen Nummernblock 
sowie übersichtliche Tasten mit grafischen Symbolen zur 
Kuhnummernanzeige, zur Leitfähigkeit und Milchmenge, 
zum Melkstart und -stopp sowie je eine Taste für die 
ACR-Abnahme und den Spülmodus.
Unter dem Menüpunkt „Kuhnummernanzeige” lassen 
sich die Tage nach Brunst, die Laktationstage, die Tage 
nach Besamung, das Abkalbe- und Besamungsdatum 
sowie die Platznummer aufrufen. Die Sensortaste 
„Leitfähigkeit” zeigt unter verschiedenen Codenummern 
den erwarteten Leitwert, die Gruppennummer, die 
erwartete Milchmenge, die Milchflussrate in Kilogramm 
pro Minute sowie die Gesamtmelkdauer und die 
durchschnittliche Milchflussrate an. Mit diesen Para-
metern erhält der Milchviehhalter während jeder 
Melkzeit einen optimalen und umfassenden Überblick 
über jede einzelne Kuh in der Herde.
. 

Variopuls passt sich dem schwankenden 
Milchfluss individuell an
In Verbindung mit dem FULLWOOD-EASY-FLOW            
Milkmeter wird die Pulsation in Abhängigkeit vom Milch-
fluss gesteuert. "Variopuls" von FULLWOOD passt die 
Pulsfrequenz und das Pulstaktverhältnis stufenlos dem 
schwankenden Milchfluss an. Nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen führt die milchflussgesteuerte Pulsation zu 
einem schnelleren und gleichzeitig schonenderen 
Ausmelken und einem deutlich verringerten Nach-
gemelk.

Messen mit dem                        
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