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Könner melken mit Verstand...

FullDirect
FullIce

Schnell,
schonend und
wirtschaftlich 
kühlen...



---------------------------------------------------------------

Optimieren Sie Milchqualität 
und Wirtschaftlichkeit...
...durch die richtige Auswahl 
des Kühlsystems!

Das 4°C-Rennen

Die schnelle und schonende Kühlung ist die Grund-
voraussetzung für den Erhalt hoher Milchqualität. 
Je schneller die kritische Milchtemperatur von +10°C 
unterschritten, dann weiter auf 4°C abgekühlt und 
gelagert wird , um so niedriger die Keimzahlen.

Fullwood ist Ihr zuverlässiger Partner bei diesem 
Rennen und bietet auf die unterschiedlichen betrieb-
lichen Situationen abgestimmt das beste Milchkühl-
system an.
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Ja, ich interessiere mich für Kühlanlagen 

von Lemmer-Fullwood

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-mail

Ich wünsche:            Angebot           Beratung        Info-Material

Niedrigere Stromverbrauchskosten durch optimierten spezifischen Energiebedarf pro Ltr. Milch.
Geringere Strombereitstellungskosten durch geschickte Reduzierung der Spitzenlast und durch die 
Nutzung von Sondertarifen.

FullDirect

FullIce

FullInstant

Das Kältemittel strömt durch den Verdampfer 
und die Milch wird im direkten Kontakt abgekühlt. 

Ein Eisspeicher unter dem Milchtank bildet mit diesem eine 
Einheit. Um die Verdampferrohre herum wird ein Eisvorrat 
aufgebaut. Die Kühlung der Milch erfolgt, indem die Außen-
wände des Innentanks mit Eiswasser besprüht werden. 
So wird die Kühlzeit auf +10°C entscheidend verkürzt. 

Eisspeicher und Kühltank sind getrennte Einheiten. Der 
Kältevorrat wird im separaten Eisspeicher aufgebaut. Dem 
Kühltank ist ein Gegenstrom-Wärmetauscher vorgeschaltet. 
Die Milch wird bereits auf unter +10°C abgekühlt, bevor 
sie in den Tank gelangt. 

Betriebskosten reduzieren:
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Ihr autorisierter

Service-Partner


